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 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 601.101 180 80/60 73

 601.102 160 80/60 73

 601.103 140 80/60 73

 601.104 120 80/60 73

 601.105 100 80/60 73

 601.106 80 80/60 73

MESA TONO 3   
Sobre y laterales fabricados en melamina  
de 25 mm. y faldón de 19 mm.
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Colores Sobre

Peral

Blanco

Wengué

Gris

Acacia
Clara

Acacia
Oscura

Haya Roble Zebrano

Colores Lateral y Faldón

Plata



 Ref.  Largo  Fondo  Alto Color Color
  cms. cms. cms. Sobre Estrctura
 1016.01 120 70 75 302 2

 1012.01 120 70 75 302 4

 1015.01 120 70 75 138 2

 1011.01 120 70 75 138 4

 1014.01 160 70 75 302 4

 1017.01 160 70 75 138 2

 1013.01 160 70 75 138 4

 1018.70 160 70 75 302 2

 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 1622.70 118 60 

71
 1623.70 150 60 

76
 1624.70 180 60 

 

MESA 275 
Sobre y soporte de la CPU fabricados en tablero de 
fibras DM de 18 mm. de grosor. Cantos y esquinas 
redondeados y barnizados. Estructura fabricada en 
tubo de acero pintada con procedimiento epoxi. 

MESA INFORMÁTICA 

Estructura fabricada en tubo de acero pintada 
por procedimiento epoxi. Cajonera metálica 
para CPU.

Opciones sobre:
-  Sobre base de 20 mm. recubierto por 
ambas caras con laminado estratificado 
de alta presión. Canteado con listones de 
madera de haya. Cantos barnizados.

- Sobre DM de 25 mm. recubierto por ambas 
caras con laminado estratificado de alta 
presión. Cantos barnizados.

MESA CPU 

Sobre compacto de 13 mm. Estructura 
metálica con patas de Ø 40 mm. y 
bastidor de 40x20 mm. Pintada con 
sistema epoxi.
Opcional:  Plafón.  

Electrificación.

 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 MEIN 120 70 75

 MEING 160 70 75

P9 BL PLFC

Colores Sobre Colores Estructura

302 4138 2

Colores Sobre Colores Estructura
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900 901 138

302

Colores Sobre

7015 9006 6011 3011 7035 5003

9017 20 8003 3020 70405007

Colores Estructura

Mapple

pintada 
etálica

or 
ado 
es de 
s.
r ambas
lta 

5003

7040
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Módulos de 60, 90, 120, 150 y 180 cms.

Alturas de 50, 75  90 cms.

Sistema de nivelación capaz de salvar los desniveles del 
suelo y de gran resistenica mecánica de 500 kg. cada uno. 

Recubrimiento en pintura de resina epoxi color azul RAL 5015.

Trasera registrable, formando una galería de servicios para 
el eventual mantemiento de las instalaciones.

Columna de repisas construidas en perfil de acero protegida 
mediante pintura de resinas epoxi:

• Columna a una altura con repisa a 57 cms.
•  Columna dos alutras de 95,5 cms. con dos repisas 

regulables en altura.
•  Pueden colocarse a cualquier nivel varios tipos de 

repisas simples, dobles o de almacenamiento.
•  Debajo de la repisa inferior se montan un frente de 

servicios para alojar todo tipo de instalaciones de 
fluidos.

•  Opcionalmente frente de servicios con canaletas de PVC 
para montaje de mecanismos eléctricos, coneiones de 
telefonía, informáticas…

Repisas formadas por un bastidor metálico pintado en resina 
epoxil y una bandeja de madera melamínica alojada en su 
interior.

Estructura formada por patas cuyo diseño en forma de cuadro y construidas en perfil de acero laminado en frío de 30x30 
mm. de sección que proporciona una gran resistencia mecánica. Estas patas están unidas entre sí por su parte posterior 
por un tirante y por la anterior por un frente de resina compacta: 

SUPERFICIES DE TRABAJO

Tapas de Estratificado 
Posformado

Tapas de Compacto de 
Resinas

Tapas de Placas de Gres Tapas de Granito Tapas de Acero Inoxidable Tapas de Vidrio Templado 
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REALIZAMOS PROYECTOS A MEDIDA. SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.

  LABORATORIO DE QUÍMICA

  LABORATORIO DE FÍSICA
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Estructura de 2 patas cuadradas construidas en perfil de acero laminado en frío de 30x30 pintada por procedimiento 
epoxi RAL 5015, azul. Sistema de nivelación capaz de soportar grandes pesos. Trasera desmontable. Adosada a la tapa 
por su parte inferior. Grifo de agua tipo garrota con una salida de sobremesa. Desagüe de 40 mm. regulable.

Mesa de Química y Ciencias Naturales

Torreta eléctrica de aluminio pintado en epoxi con dos bases de 
enchufe Schuko. Pileta de polipropileno de 30x15 cms. adosada a la 
tapa por su parte inferior. Grifo de agua tipo garrota con una salida 
de sobremesa. Desagüe de 40 mm. regulable. Medidas: 120x60x90 
cms.

Mesa de Física

Canaleta de aluminio con tapa registrable a lo largo de toda la mesa 
para mecanismos eléctricos, informáticos o teléfono. Dotado de cuatro 
bases de enchufe tipo Schuko. Medidas: 120x60x90 cms.

Mesa de Profesor

Torreta eléctrica de aluminio pintado en epoxi con dos bases de enchufe 
Schuko. Medidas:  180x60x75 cms. 

120x60x75 cms 

Mesa Auxiliar

Torreta eléctrica de aluminio pintado en epoxi con dos bases de enchufe 
Schuko. Medidas:  90x75x90 cms. 

120x60x90 cms.

. Mesa de Balanzas

Formada por dos cuerpos independientes, ambos con estructura 
metálica, el exterior revestido de tablero melamínico de 16 mm. y el 
interior conteniendo la masa antivibratoria y amortiguadores. Superficie 
de trabajo con base para la balanza en granito pulido.

Medidas:  Ancho 60/90 cms. 
Fondo: 60/75 cms. 
Alto: 75/90 cms.

MESAS 

Ref. MMFL

Ref. MMLA2 (90 largo)

Ref. MMLA1 (120 largo)

Ref. MMLQ

Ref. MMLP18 (180 largo)

Ref. MMLP12 (120 largo)

Ref. BML66
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MÓDULO DE LAVABO
Fabricado en tablero de aglomerado 
melamínico hidrófugo con cantos de PVC 
de 2 mm. de espesor y puerta batiente 
con apertura de 270º. Suelo de resina, 
desmontable. Costados desmontables. 
Fregadero de gres vitrificado con seno 
monobloc de 60x60 cms. y fondo de 25 
cms. Grifo de agua tipo garrota con una 
salida de sobremesa en latón recubierto de 
resina.

DUCHA  
LAVAOJOS
Robusta y fuerte estructura con 
tuberías de acero, conexiones en 
latón, base y pedal de aluminio. 
Recubrimiento anti-corrosivo en 
pintura epoxi de color rojo. Cabeza 
de ducha especial con cabeza de 
cobre y recubrimiento anti-corrosión, 
chorro triangular por seis eyectores 
diferentes. Copas de goma de 
protección ocular con tapadera 
contra el polvo. Manivela de acción 
de funcionamiento manual y pedal 
para el lavado ocular. La manivela 
de control manual se suministra 
con la señalización internacional. 
Cadena con agarre en triángulo 
para activar la ducha de cabeza. 
Todos los controles están conectados 
con válvulas preparadas para ser 
inspeccionadas y quitadas para un 
mejor mantenimiento. Dichas válvulas 
permanecen abiertas permitiendo que 
el agua fluya.

Ref. FLG

VITRINA  
DE GASES
Formada por dos costados de aglomerado 
de 30 mm. cubierta interior y exteriormente 
de estratificado con el canto anterior 
postformado unidos en su parte interior por 
un marco de tubo de 20x20 mm. La zona 
superior aloja el extractor reforzada por 
un marco metálico. La tapa es de resina 
de alta densidad de 13 mm. antiácido. 
Posee una ventana guillotina de luna de 
seguridad de 3+3 m. contrapesada en 
la parte trasera. La zona inferior está 
cerrada frontalmente por dos puertas. 
En su parte superior se instala el frente 
de servicios con el mando de agua, 
gas y mecanismo eléctricos. Electricidad 
en el techo plafón estático de cristal y 
lámpara incandescente. La acometida es 
por el techo. Dos bases de enchufe tipo 
Schuko de 10/16 A con toma de tierra. 
Magnetotérmino general de 6A. Interruptor 
de la iluminación e interruptor del extractor 
y piloto de aviso de encendido. Pileta de 
polipropileno de 15x15 cms. Grifo de 
agua tipo garrota con mando a distancia. 
Sifón de polipropileno. 
Medidas: 100x70x230 cms. 

MÓDULOS  
BAJO MESA
Módulo con sistema de 
auto cierre en gualderas y 
extracción total. Cajones con 
amortiguadores de impacto. 
Puertas con amortiguadores de 
impacto y entrepaño regulable 
en altura. Tiradores de 
plástico. Cuatro ruedas, dos 
de ellas con freno.

Ref. VGPG

Ref. DLO

Ref. MP

Ref. M3C

Ref. M4C
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•  Armarios de seguridad, aspiración y filro para el almacenamiento de productos 
químicos, ácidos y bases segun la norma EN 61010CEI66-5.

•  Construido enteramente en acero decapado y electrogalvanizado con pintura epoxi 
antiácido aplicado electrostáticamente a través de un túnel término a 200ºC.

•  Cierre de seguridad de 3 puntos con nueva cerradura según norma de seguridad CE, 
del mismo tipo que las usadas en puertas ignífugas. 

•  Equipado con filtro de carbón activo y aspiración.
•  Nueva base con tapa extraíble.

•  Armarios de seguridad para el almacenamiento de productos líquidos y sólidos 
inflamables según norma DIN 12925-1.

•  Construido enteramente en acero decapado y electrogalvanizado con pintura 
epoxi antiácido aplicado electrostáticamente a través de un túnel térmico a 
200ºC.

•  Nuevo método de construcción con doble cara (interna y externa) completamente 
aislado mediante material expansible.

•  Aislamiento interior fabricado con material de alta resistencia al fuego.
• Nueva base con tapa extraíble.
•  2 válvulas antifuego para le nuevo circuito de aire que cierra automática al llegar 

a los 72ºC:
 - La primera válvula está colocada en la parte superior delantera del armario.
 - La segunbda válvula en la parte interior derecha trasera del armario.

ARMARIOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

ARMARIOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

 Ref. Largo Fondo Alto
    cms. cms. cms.
 AAF120 120 50 201

 A600 60 50 169

 AB600 60 50 201

 AB30/30EST 60 50 201

 AB900/50 90 50 72

ARMARIOS PARA BOTELLAS

Ref. AAF 120

Ref. AC 1200GS Ref. AC 1200 Ref. AC 600 Ref. AC 1200/50

Ref. BC 135GSRef. BC 650GS

Ref. A 600 Ref. AB 600 Ref. AB30/30EST Ref. AB 900/50 
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ARMARIOS METÁLICOS 

 Ref. Corredera Ref. Corredora Ref. Ref. Ref. Ref. Largo Fondo Alto
  cristal cristal Puerta Puerta Puerta Estantería cms. cms. cms.
 s/enmarcar enmarcada plegable corredra abatible  
    022.06   180 45 198

    023.06   180 45 99

 027.06  026.06   025.06 120 42 198

  436.06  029.06   120 45 198

 032.06  031.06   030.06 120 42 99

 038.06  037.06  036.06 035.06 95 42 198

  408.06  040.06   95 45 198

 044.06  043.06  042.06 041.06 95 42 99

ARMARIOS COLGADOS

Ref. 036.06

Ref. 436.06 Ref. 026.06 Ref. 029.06

Ref. MEL 9/12 

Medidas:  90(L)x35(F)x70(A) cms. 

120(L)x35(F)x70(A) cms.

Ref. MEL 9/12 - Estantería

Ref. MEL 9/12 - Puertas cristal

Ref. MEL 9/12 - Puertas ciegas
Ref. 035.06

Fabricado en chapa de acero laminado en frío de primera calidad.  
Pintado por procedimiento epoxi. Estantes interiores regulables en altura.

Colores

1013 1015 1019 1021 5002 5015 5017 7012 7032 7035

7038 3016 3020 6002 6011 9003 9002 9011 9006 9007



Sobre opcional de chapa pintada, y secada al horno, 
de DM pulido y barnizado o encimera de castaño 
pulido y barnizado. Dispone de 4 refuerzos soldados 
en la parte inferior de la encimera con taladros cada 
55 mm. para la fijación de 1 ó 2 cajones para banco. 
Estructura exenta de esquinas cortantes. Bases con 
gomas antideslizantes.

Sobre DM Sobre CHAPA 

Sobre MADERA

 Ref.  Ref. Ref. Largo  Fondo  Alto
 Sobre Chapa Sobre DM Sobre Madera cms. cms. cms.
 001.18 003.18 002.18 200 75 88

 004.18 006.18 005.18 180 75 88

 007.18 009.18 008.18 150 75 88
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Opciones MESAS TECNOLOGÍA

PORTACUBETAS DE PLÁSTICO PUERTAS DE CRISTAL     PUERTAS CORREDERAS PANEL PERFORADO

PANELES MURALES PARA BRICOLAJE PANEL DE MADERA
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ARMARIOS MURALES PARA HERRAMIENTAS

ARMARIOS METÁLICOS VER PÁGINA 333

Opciones CAJONES

112R

Serie 136

Serie 112

Serie 150A

Serie 111

Serie 150P

Serie 112PG

Serie 150S

Serie 120

Serie 118

Serie 152

Serie 137Serie 121RSerie 121

Serie 122 2Serie 122 1 Serie 115 1 Serie 115 2 Serie 115 4

140

10070

71,4

60



Opcional
TORNILLO  
GIRATORIO
Ref. 746.70

Sobre de madera maciza barnizada de 
40 mm. de espesor bañada en aceite 
de linaza. Bandeja inferior de tablero 

de 15 mm. Estructura metálica reforzada 
pintada con sistema epoxi. Tornillo 

giratorio (opcional).

Sobre fabricado en DM de 30 mm. con acabado 
laminado de alta presión. Incorpora caja metálica con 
enchufes y diferencial. Cajonera metálica con tres cajones. 
Estructura de tubo cuadrado pintado por procedimiento 
epoxi.

Sobre fenólico de 20 mm. Estructura de tubo cuadrado 
metálico pintado por procedimiento epoxi. Dotado de 
entrepaño inferior fabricado en tablero con acabado 
estratificado de alta presión.

 
 Sobre fabricado en DM de 30 mm. con acabado 

laminado de alta presión. Cantos barnizados en 
color natural. Estructura de tubo cuadrado pintado 

por procedimiento epoxi. Incorpora cajonera 
metálica para herramientas.

 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 METP 140 70 90

 META 180 70 90

 MEHE 130 65 90

Ref. 080.70

Ref. METP

Ref. META

Ref. MEHE

 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 080.70 200 55 85

Colores Sobre Colores Estructura

3K0
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7015 9006 6011 3011 7035 5003

Colores Estructura

Colores Sobre

900

7015 9006 6011 3011 7035 5003

Colores EstructuraColores Sobre

302 901 900

7015 9006 6011 3011 7035 5003

Colores EstructuraColores Sobre

302 901 900



Sobre y bandeja portadocumentos fabricados en DM 
de 18mm. de grosor con acabado laminado de alta 
presión. Cantos rectos y barnizados con poliuretano. 
Estructura de tubo pintado por procedimiento epoxi. 

Incluye torreta con 4 enchufes Schuko.

 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 BATR 150  100  90

 METTE 155 70 90

Sobre de madera maciza barnizada (Ref. 015.70) 
o estratificado (Ref. 014.70), ambos de 30 mm. 
de espesor. Bandeja perforada. Estructura metálica 
pintada con sistema epoxi. 

 Ref.  Largo  Fondo  Alto Color Color
  cms. cms. cms. Sobre Estructura
 1036.01 180 60 90 138 4

 1038.01 180 60 90 138 2

 015.70 140 70 89 KO 3

 014.70 140 70 89 FC 3

 

Ref. 015.70

Ref. 1036.01 

Ref. BATR

Ref. ME TTE

138 K0 FC

Colores Sobre

2 3 4

Colores Estructura

183

AULAS COMUNAULAS COMUNAULAS COMUNAULAS COMUNAULAS COMUNEAULAS COMUNEESESESESESES
TECNOLOGÍTECNOLOGÍTECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGTECNOLOGGÍAGÍAGÍAGÍAGÍAGÍA

Estructura de tubo metálico pintada por procedimiento epoxi. 
Dotado de entrepaño interior y caja metálica con conexión 
eléctrica. 

Opciones sobre:
-  Sobre DM de 25 mm. recubierto por ambas caras con 
laminado estratificado de alta presión. Cantos barnizados.

-  Sobre compacto fenólico de 20 mm. de alta densidad con 
núcleo de resinas.

 Sobre DM de 30 mm. recubierto por ambas caras 
con laminado estratificado de alta presión. Cantos 

barnizados. Bandeja inferior de chapa. Incorpora caja 
metálica con enchufes y diferencial, así como soporte 

para CPU. Estructura de tubo cuadrado pintado por 
procedimiento epoxi.

7015 9006 6011 3011 7035 5003

Colores EstructuraColores Sobre

302 901 900

138

Colores Sobre

302 901

900

7015 9006 6011 3011 7035 5003

9017 20 8003 3020 70405007

Colores Estructura



Sobre compacto de 13 mm.  
Estructura metálica con patas de 
40 mm. de diámetro y bastidor de 
40x20 mm. Pintada con sistema 
epoxi.

Sobre de 25 mm. acabado en laminado de 
alta presión o melamina (según modelo).  
Estructura de tubo de 60 mm. pintado con 
sistema epoxi. Patas con niveladores.

 Mod. Ref.  Largo  Fondo  Alto 
   cms. cms. cms.
 MODE CE35 180 80  100

  CE36 200 100  100

  CE34 160 160 100

 XTREM CE24 160 80 88 

  CE25 180 80 88

   CE210 280 80 88

  CE211 320 80 88

Blanco Erable Castaño

Colores Sobre

BL AL

Colores Estructura

Ref. 1628.70

Ref. CE24Ref. CE34

MESA MODE MESA XTREM 
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 Ref.  Largo  Fondo  Alto
  cms. cms. cms.
 1628.70 200 90 90

FC BL

Colores Sobre Colores Estructura

3



 Mod. Ref.  Largo  Fondo 
   cms. cms.
 2002-B 587.11 100 70 

  449.11 120 80 

  Ref.  Largo  Fondo 
  cms. cms.
 MEDB 80 60

302

Mapple

Blanco Haya

900 901

Arena Blanco Mostaza Visón Rojo Verde

Colores Sobre

Colores Sobre Colores Estructura
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138 7015 9006 6011 3011 7035 5003

9017 20 8003 3020 70405007

Colores Estructura

Ref. 2002-B

Ref. MEDB
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TABURETE REGULABLE EN ALTURA, elevación por husillo, cinco apoyos y aro reposapiés.  
Estructura de tubo de acero pintado. Asiento fabricado en polipropileno, madera o tapizado.

  Asiento Ref. Alto Colores
     cms. Asiento
 Polipropileno 2000-5P 63/77 NG-MA-AM

 Tapizado 2000-5A 63/77 consultar

 Madera 2000-5M 63/77

X

  Asiento Ref. Alto
     cms.
 Madera 086.01 55/69

  085.01 55/69

 Madera TABLAM 55/70 

 Polipropileno TABLA 55/70 NG-MA-AM

Ref. 086.01

Ref. 2.000-5P Ref. TABLAMRef. 2.000-5A

Ref. 2.000-5M

NG

NG

MA

MA

AM

AM

Colores Asiento

Colores Asiento

2 4

20

Colores Estructura

Colores Estructura

2Visón Mostaza Rojo Azul

7015 9006 6011 3011 7035 5003

9017 20 8003 3020 70405007

Colores Estructura
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 Asiento Ref. Alto Colores Colores
     cms. Asiento Estructura
 

Polipropileno
 2.000-FP 65 NG-MA-AM 20-2

  2.000-4P 63/77 NG-MA-AM 20-2

 
Tapizado

 2.000-FA 65 consultar 20-2

  2.000-4A 63/77 consultar 20-2

  2.000-FP 65 880 20-2

 Madera 2.000-4M 63/77 880 20-2

  018.70 65 PI 3 

 

Ref. 018.70

TABURETE REGULABLE EN ALTURA, elevación por husillo, cuatro apoyos y aro reposapiés.  
Estructura de tubo de acero pintado. Asiento fabricado en polipropileno, madera o tapizado.

Ref. 2.000-4A Ref. 2.000 - 4P Ref. 2.000-4M

TABURETE FIJO con cuatro apoyos y aro reposapiés. Estructura de tubo de acero pintado.  
Asiento fabricado en polipropileno, madera o tapizado.

Ref. 2.000-FA Ref. 2.000-FP Ref. 2.000-FP

NG MA AM

Colores Asiento

23 20

Colores Estructura
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ABURETE CON RESPALDOABURETE CON RESPALDOBURETE CON RESPALDOBURETE CON RESPALDOBURETE CON RESPALDOBURETE CON RESPALDOTTTABTTABTABTABTABTAB

TABURETE FIJO O REGULABLE en altura con asiento y respaldo 
fabricado en polipropileno o madera. Estructura de tubo de acero pintado.

 Asiento Ref. Alto   
     cms.   

 Polipropileno
 1120.70 65   

  1597.70 56/80  

 Polipropileno
 SGL3*.393 74,3 Tapizada  

  SGC30.393 74,3 Sin tapizar 

 

 

 

 

 

 

 

 Madera TABLAC 55/70  

 Madera 2.000-5 C/R  88/102  

Ref. 1120.70

Ref. SGL3*.393

Ref. 1597.70Ref. TABLACRef. 2.000-5 C/R

Colores EstructuraColores Asiento

BL GR VE VR 3

Colores Estructura

20

Negro Blanco Rojo Azul Verde

Negro Blanco Rojo Azul Verde

7015 9006 6011 3011 7035 5003

9017 20 8003 3020 70405007

Colores Estructura

Colores Estructura

Colores Asiento

Ref. 1120.70
2Visón Mostaza Rojo Azul



SERIE TRIAL
Armazón en tablero aglomerado melaminizado acabado color blanco, gris, crema, haya con cantos en PVC. Costados 
con cremalleras de taladros a 32 mm. para regulación de los estantes. Niveladores en los costados para apoyar en el 
suelo. Estantes de chapa de acero plegada o de madera.

   Largo Fondo Alto 
    cms. cms. cms.

 SENCILLA 102,5 33
 

  

 DOBLE  102,5 64  
 

SENCILLA DOBLE
DOBLE RAYADA

REALIZAMOS PROYECTOS A MEDIDA. SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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119

159

189

224



 Ref.  Largo Fondo Alto 
    cms. cms. cms.

 47602.423 83 32 185

 47604.423 100 32 185

  47603.423 83 32 150

 47601.423 100 32 150

  

Ref. 47604.423Ref. 47602.423
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BLIOTECABLIOTECABLIOTECABLIOTECABLIOTECALIOTECABBIBBBIBBIBBIBBIBBIB

SERIE BASIC

Estantería dotada de 4 ó 5 estantes, uno de ellos fijos 
y el resto mecanizado para poder regularse en altura. 
Laterales y rodapié del armazón fabricados en tablero 
melamínico de 19 mm., parte superior, inferior y estantes 
tablero de 25 mm. y trasera de 10 mm. Zócalo de 85 
mm. de altura con unas piezas plásticas antideslizantes 
para evitar el contacto con el suelo.

Revistero dotado de 12 ó 15 casillas con puertas 
abatibles hacia arriba. Diseñado para la exposición de 
revistas. Trasera fabricada con tablero melamínico de 
10 mm., tapa superior e inferior tablero de 25 mm. y el 
resto de 19 mm. Todo el conjunto está canteado en PVC. 
Zócalo de 85 mm. de altura con unas piezas plásticas 
antideslizantes para evitar el contacto con el suelo.



SERIE KARIS
Cuerpo fabricado en melamina de 19 mm. color haya acabado por las 2 caras y canteado en PVC. Estantes en 
melamina de 30 mm. Cremalleras laterales interiores de aluminio. Puertas de cristal con cerradura y con correderas de 
aluminio.

 Ref.  Largo Fondo Alto 
    cms. cms. cms.

 524.70 90 34 220

 522.70 90 34 220

  521.70 90 34 220

 520.70 90 34 220

 

Ref. 524.70Ref. 522.70Ref. 521.70Ref. 520.70

REALIZAMOS PROYECTOS A MEDIDA. SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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MÚSICAMÚSICAÚSICAÚSICAÚSICAÚSICAMMMÚMMMÚMÚMÚMÚMÚ

CARROS PARA PIANOS SOPORTES TECLADOS

SOPORTES INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

SOPORTES INSTRUMENTOS DE VIENTO

SOPORTES INSTRUMENTOS DE CUERDA

SOPORTES PARA INSTRUMENTOS

Base tipo “X”

Para Baquetas 

y Mazas

Para Gong Para Platos Para Xilófonos 

y Metalófonos

Para Cajón rumbero 

y flamenco

Para Sordinas

Para Cello Para Guitarra 

Universal

Para Guitarra 

Eléctrica o Bajo

Para Guitarra  

de pared

Para dos 

Guitarras

Para Guitarra 

o Bajo

Plegable para 

Guitarra Eléctrica

Directo para 

Guitarra Clásica

Reposapiés  

antideslizante

Reposapiés  

madera

Para Fagot Para Flauta, 

Trompeta,  

Clarinete  

o Soprano

Para Flauta, 

Trompeta o 

Clarinete

Para  

Oboe

Para Saxo Para 

Trombón  

de Varas

Base tipo “H”

NSTRUMENTOS 

P Xilóf

P F t P Fl t P S Para

A
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PIES DE MICRO

SILLAS PARA MÚSICOS

Jirafa Recto Sobremesa

CRO

Plegable

Banquetas

Director de Orquesta  

y Percusionista

Director de Orquesta  

y Percusionista

Contrabajista Orquesta

Sillines Multiusos Multiusos

Con bandeja  

de madera

Con bandeja  

metálica

Sobremesa

Tres articulaciones Doble con  

cuatro led’s

ATRILES LÁMPARAS PARA ATRILES

Sillines Multiusos

Director de Orquesta Director de Orquesta C b ji


