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MERCURIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Respaldo Espuma de poliuretano cortada de célula 

abierta.
  Densidad 40 kg/m3.
Asiento  Espuma de poliuretano moldeada en frío.
  Densidad 65 kg/m3.

 Barniz 
  Dos componentes de poliuretano.
  Espesor 60-80 μm
  Test norma UNE EN ISO 28008:2000

  Tapicería
  Pilling: Index 5 BS 5811
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SATURNO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho entre ejes  52-58 cms. en filas rectas.
Respaldo Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa 

de polipropileno texturizado.
 Densidad del poliuretano: 54 kg/m3

Asiento Abatible por doble resorte con carcasa de 
polipropileno texturizado con perforaciones 
para acústica. La carcasa va fijada al 
asiento.

 Tapizado sistema UNIBLOCK®.
 Densidad del poliuretano: 65 kg/m3.
Costado Inyección de polipropileno reforzado 

completamente texturizado. Sistema oculto de 
fijación al suelo.

Brazo Polipropileno totalmente texturizado.
Número fila Taco de plástico redondo fijado al costado 

final.
Numeración butaca Taco de plástico redondo fijado al frente de 

la carcasa del asiento abatible o tapón de 
plástico integrado en las carcasas del asiento 
abatible y respaldo.

NORMATIVA
ISO 7173:89 

Resistencia estructural y durabilidad
UNE 11020-2:92
UNE EN 12727:01 Resistencia y durabilidad en asiento. 

Nivel 4
UNE EN 1021-1/2:06 Det. de inflamabilidad del mobiliario 

tapizado
 
 UNE 23727 BS 5852
Tejido M-1  0 y 1
Espuma M-4  5
Barrera antifuego M-1 (opcional) 5 (opcional)

e = 1/30
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MARTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho entre ejes  52 cms. en filas rectas.
Respaldo Tapizado sistema UNIBLOCK® con carcasa 

de polipropileno texturizado.
 Densidad del poliuretano: 54 kg/m3

Asiento Abatible y tapizado sistema UNIBLOCK® 

con carcasa de polipropileno texturizado. La 
carcasa va fijada al asiento.

 Densidad del poliuretano: 65 kg/m3.
Costado De aluminio con acabado en pintura epoxi. 

Asiento y respaldo sujeto sobre una estructura 
de tubo de acero rectangular. Por la parte 
inferior se une el pie, construido en tubo de 
acero y acabado en una pletina circular 
recubierta por una cazoleta cónica de 
polipropileno.

Brazo Polipropileno totalmente texturizado.
Número fila En tapa lateral rectangular del costado.
Numeración butaca Sobre carcasa

NORMATIVA
ISO 7173:89 

Resistencia estructural y durabilidad
UNE 11020-2:92
UNE EN 12727:01 Resistencia y durabilidad en asiento. 

Nivel 4
UNE EN 1021-1/2:06 Det. de inflamabilidad del mobiliario 

tapizado
 
 UNE 23727 BS 5852
Tejido M-1  0 y 1
Espuma M-4  5
Barrera antifuego M-1 (opcional) 5 (opcional)

e = 1/30
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VENUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho entre ejes  52-55 cms. en filas rectas.
Respaldo Trasera demadera de haya barnizada.  

Tapizado con funda desmontable.
 Densidad del poliuretano de célula abierta: 

25 kg/m3

Asiento Abatible por doble resorte.
 Tapizado tradicional con funda y cremallera.
 Tapizaod sistema UNIBLOCK®.
 Densidad del poliuretano: 65 kg/m3.
Costado Polipropileno con fibra de vidrio.
 Chaperas de madera en final de fila.
 Sistema oculto de fijación al suelo.
Número fila Opcional.
Numeración butaca Opcional.

NORMATIVA
 UNE 23727 BS 5852
Tejido M-1  0 y 1
Espuma M-4  5
Barrera antifuego M-1 (opcional) 5 (opcional)

DIN 53455 Resistencia frente al desgarrro
DIN 53453 Resistencia frente al impacto
DIN 53452 Resistencia a la flexión
DIN 53388 Resistencia a la luz U-V

A

A

e = 1/30

VENUS
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URANO

REALIZAMOS PROYECTOS A MEDIDA. SOLICITE PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

 530mm
 [20 7/8"]

  8
58

mm
  [3

3 3
/4"

]

 602mm
 [23 11/16"]

 412mm
 [16 1/4"]

 [23 11/16"]  [16 1/4"]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho entre ejes  53-56 cms. en filas rectas.
Respaldo Poliuretano de alta densidad.
Asiento Poliuretano de alta densidad.
 Abatible de forma automática por gravedad.
Costado Polipropileno con fibra de vidrio (30%).
 Sistema oculto de fijación al suelo.
Número fila Opcional en el costado final de fila.
Numeración butaca Pieza de plástico integrado al frente del 

respaldo.

NORMATIVA
ISO 7173:89 

Resistencia estructural y durabilidad
UNE 11020-2:92
UNE EN 12727:01 Resistencia y durabilidad en asiento. 

Nivel 4

Galleta tapizada  

en asiento y respaldo

Tapizada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tapizada
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TIERRA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Butaca plegable sobre barra y pie metálico. Soportes laterales 
fabricados en inyección de aluminio. El retorno del asiento y 
plegado del respaldo y apoyabrazos se produce de forma 
automática en un solo movimiento al levantarse del asiento. La 
profundidad del conjunto una vez plegado es de 180 mm.
Asiento y respaldo están fabricados con nuestro sistema patentado 
UNIBLOCK®, lo que permite un bloque compacto. Acabado con 
carcasas de polipropileno texturizadas. También están disponibles 
las opciones de tapizado tradicional con funda completa y trasera 
de madera.
Estructura De perfil y chapa de acero, soldado al arco 

con hilo contínuo.
Espuma de 
poliuretano Asiento, densidad: 65 kg/m3. 

Respaldo, densidad: 57,5 kg/m3.
Pintura Epoxi polvo electroestático.
 Espesor de la capa 90/100 micras
 Adherencia a la cuadrícula: 100%

NORMATIVA   UNE 23727  BS5852
 Tejido: M-1   0 y 1
 Espuma:  M-4   5
 Barrera  

antifuego M-1 (opcional) 5 (opcional)

SALÓN DE ACTOSALÓN DE ACTOSALÓN DE ACTOSALÓN DE ACTOSALÓN DE ACTOSALÓN DE ACTOÓÓ OSOSOSOSOSOS
BUTACABUTACABUTACBUTACBUTACBUTACASSASCASCASCASCAS
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JUPITER

SATURNO

 595mm
 [23 7/16"]

 500mm
 [19 11/16"]

 85
7m

m
 [3

3 3
/4"

]

 411mm
 [16 3/16"]

 520mm
 [20 1/2"]

 592mm
 [23 5/16"]

  9
50

mm
  [3

7 3
/8"

]

 404mm
 [15 7/8"]

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ancho entre ejes  48-55 cms. en filas rectas.
Respaldo Poliuretano de alta densidad.
Asiento Poliuretano de alta densidad.
 Abatible de forma automática 

por gravedad.
Costado Polipropileno con fibra de 

vidrio (30%).
 Sistema oculto de fijación al 

suelo.
Número fila Opcional en el costado final 

de fila.
Numeración butaca Pieza de plástico integrado al 

frente del respaldo.
Volumen 0,06 m3 (desmontable).
Peso 11 kg.

 

SATURNO

595 411
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NEPTUNO

e = 1/ 0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Material Polipropileno copolímero de alto impacto con 

estabilizador de color.
Acabado Protección UV.
Fijación Instalación por 3 puntos de anclaje.
 Los puntos de fijación se cierran y protegen 

con tapetas.
Inamovible El asiento apoya todo su perímetro en el 

suelo, con el frente a ras con el borde de 
paso.

Numeración No extraíble.

Drenaje de agua El asiento dispone de perforaciones para su 
correcto drenaje.

NORMATIVA   
UNE EN 12727:01 Resistencia estructural y durabilidad para 

asientos alineados. Nivel 4.
UNE EN 23727:90 Clase M2 Resistencia al fuego (opcional)



TM440 (750 kg/m2)

Tarima modular de alta resistencia, certificada para cargas 
de hasta 750 kg/m2 (1500 kg, uniformemente distribuidos). 
Fabricada en aluminio extrusionado y panel fenólico 100% 
madera de abedul de 21 mm resistente a la intemperie, con 
acabado antideslizante y cantos sellados. Dotada de patas 
telescópicas (regulables milímetro a milímetro) y tres sistemas de 
unión. Óptima tanto para instalaciones permanentes (interiores) 
como temporales (conciertos, teatros, auditóriums, podiums, 
pasarelas, conservatorios, tribunas, decoración, etc.). 
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TM440S (350 kg/m2)

Tarima modular muy ligera y resistente, certificada para 
cargas de hasta 3500 kg/m2 (800 kg. uniformemente 
bien distribuidos. Este modelo ofrece la mejor solución 
para cualquier tipo de evento, desde pequeños 
entarimados a grandes escenarios, pudiéndose utilizar 
en múltiples configuraciones tanto para instalaciones 
permanentes (interiores) como temporales (conciertos, 
teatros, auditóriums, podiums, pasarelas, conservatorios, 
tribunas, decoración, etc.). 

TARIMA TM 

 Carga Medida Pata Regulable Pata fija  
 kg/m2 cms.  cms.  cms.

 
350

 200x100x7     

  100x100x7

Pata regulable

40 x 40 cms.

Pata fija

40 x 40 cms.

Doble sistema de sujeción 

del tablero al marco.

Marco reforzado en aluminio.

70 mm

Pata fija

50 x 50 cms.

Pata regulable

50 x 50 cms.

Triple sistema de sujeción 

del tablero al marco.

Marco reforzado en aluminio.

94 mm

20-25

30-40

40-60

50-80

60-100

20

40

60

80

100

 Carga Medida Pata Regulable Pata fija  
 kg/m2 cms.  cms.  cms.

 200x100x9,4     

 
750

 100x100x9,4

  200x50x9,4

  100x50x9,4

25-30

30-40

40-60

50-80

60-100

70-120

80-140

90-160

20

40

60

80

100
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TM440XL (1000 kg/m2)

Tarima modular de alta resistencia, certificada para 
cargas de hasta 1000 kg/m2 ( 2000 kg, uniformemente 
distribuidos). Fabricada en aluminio extrusionado y panel 
fenólico 100% madera de abedul de 21 mm. resistente 
a la intemperie, con acabado antideslizante y cantos 
sellados. Dotada de 6 patas telescópicas (regulables 
milímetro a milímetro) y tres sistemas de unión. Esta 
serie ofrece la mejor solución para cualquier tipo de 
evento, donde se requieran grandes cargas,pudiéndose 
utilizar en múltiples configuraciones tanto para 
instalaciones permanentes (interiores) como temporales 
(rampas,conciertos, teatros, podiums, pasarelas, 
conservatorios, exposición de coches, decoración, etc.).

TM442XL (1300 kg/m2)

Tarima modular de alta resistencia, certificada para 
cargas de hasta 1300 kg/m2 (2600 kg, uniformemente 
distribuidos). Fabricada en aluminio extrusionado y 
panel fenólico antideslizante resistente a la intemperie 
contrachapado 100% madera de abedul de 21 mm. 
Dotada de patas telescópicas (regulables milímetro a 
milímetro) y tres sistemas de unión. Esta serie ofrece la 
mejor solución para cualquier tipo de evento, desde 
pequeños entarimados a grandes escenarios, pudiéndose 
utilizar tanto para instalaciones permanentes (interiores) 
como temporales (conciertos, teatros, auditórium, 
podiums, gradas, pasarelas, conservatorios, tribunas, 
decoración, etc.).

Pata fija

50 x 50 cms.

Pata regulable

50 x 50 cms.

Triple sistema de sujeción 

del tablero al marco.

Marco reforzado en aluminio.

94 mm

Pata fija

60 x 60 cms.

Pata regulable

60 x 60 cms.

Triple sistema de sujeción 

del tablero al marco.

Marco reforzado en aluminio.

110 mm

 Ref.  Carga Medida Pata Regulable Pata fija  
   kg/m2 cms.  cms.  cms.

   200x100x9,4     
 TM440XL 1000 

 200x50x9,4  

 

   200x100x11     
 TM442XL 1300 

 100x100x11

   

20

40

60

80

100

25-30

30-40

40-60

50-80

60-100

70-120

80-140

90-160

20-25

30-40

40-60

50-80

60-100

70-120

80-140

90-160

100-180

110-200
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Escalera fija Escalera regulable

Ref. TM-TR Ref. CTO-05 Ref. CRO-09

Escalera ajustable  

y plegable

Carros de 

transportes/

Contenedores de 

almacenaje

Quitamiedos  

y arriostramientos

Escalera modular  

con pasamanos

COMPLEMENTOS

TM441 (750 kg/m2)

Tarima modular de alta resistencia de 2 x 1 m. de diseño compacto. Certificada para cargas de hasta 750 kg./m2. 
(1.500 kg. uniformemente distribuidos). Fabricada en aluminio extrusionado (marco), acero reforzado (estructura base) y 
contrachapado antideslizante 100 % abedul de 21 mm. Provista de un sistema independiente de regulación de altura que 
permite cinco posiciones diferentes: 20, 40, 60, 80 y 100 cms. Cada uno de los laterales de metro está dotado de una 
palanca interna. Este sistema de regulación permite formar rampas y superficies inclinadas sin necesidad de ningún tipo 
de herramienta adicional. Tarima totalmente compacta que evita la pérdida de componentes.

Regulación mediante 

gatillo (5 posiciones). 

Triple sistema de 

sujección del tablero al 

marco: remaches de 

aluminio, tornillería de 

acero inox. y silicona 

para sellar todas las 

juntas.

 Ref.  Carga Medida Pata Regulable  
   kg/m2 cms.  cms. 

 TM441 750  200x100x2

 

20

40

60

80

100

Ref. CRO-07

Carro transporte
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TARIMA PLEGABLE Y MÓVIL

 Largo x Ancho Altura Fija 
 cms. cms.
  15

 91x244 20

  30

  40

 122x244 45

  60

  75

 183x244 80

  90

 Largo x Ancho Altura regulable 
 cms. cms.
  40 / 60

 122x244 45 / 60

  60 / 75

  60 / 80

 183x244 75 / 90

  80 / 100

 Largo x Ancho Altura regulable 
 cms. cms.
  31 / 46

 
122x244

 46 / 61 / 76

  61 / 76 / 91

 
183x244

 76 / 91 / 107

CONSULTAR ACCESORIOS: BARANDILLAS, ESCALERAS, FALDONES



TARIMA 830
Patas tubo de acero de Ø 32x1,5,a elegir entre 4 alturas. Incluye cabezal de polipropileno. Largueros tubo de acero de 
40x20x1,5 cms. de 75 ó 90 cms. de largo. Incluye terminaciones de polipropileno. Laterales decorativos combinado 
de madera y metal de 75 ó 90 cms. provistos de velcro. Superficie con tablero multicapas de 18 mm. barnizado 
antideslizante, medida 90x75 cms. Tambien se le puede incluir escalera, embellecedores de linea o esquina, barandilla 
y soporte para la misma, así como soporte para pata y así conseguir diferentes alturas.
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Barandilla Escalera 1 peldaño Escaleras 2 peldaños



GRADAS PARA COROS
Las gradas de coro, combinan máxima seguridad y estabilidad con un fácil y rápido montaje, ofreciendo la mejor 
solución para cualquier configuración. Los módulos están equipados con un panel antideslizane de 15 mm. de espesor 
100% madera contrachapada de abedul. Estas características garantizan la más alta resistencia y durabilidad tanto 
para su uso en exteriores como en interiores. El panel es resistente al agua, NO IMPERMEABLE. Patas telescópicas 
intercambiables (regulables milímetro a milímetro). Cada módulo se suministra con el sistema de unión necesario para su 
montaje y su posterior unión con el resto de los módulos-coro.
El juego módulo de marco y tablero para formar gradas para coros está construido con un fuerte marco de aluminio de 
gran capacidad de carga con forma trapezoidal que permite configurar múltiples composiciones. 
Medidas del módulo: 124,5x50x107 cms.

TARIMAS DE DIRECTOR
Tarimas para director de alta resistencia fabricadas en aluminio y panel fenólico antideslizante 100% madera de 
abedul. Equipadas con quitamiedos y provistas de patas telescópicas (regulables de 20 a 25 cms. para salvar posibles 
desniveles) o patas fijas para una altura de 20 cms., una de ellas con nivelador.
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Ref. TMD-04 (100x100 cms.)

Ref. TMD-06 (120x100 cms.)

Ref. TMD-07 (100x100 cms.)

Ref. TMD-08 (120x100 cms.)

Ref. TMD-01 (100x100 cms.)

 

Con recubrimiento de madera Sin recubrimiento 


