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ROTULACION

ROTULOS

ROTULOS MARGEN PUERTA

Rétulo mural margen puerta fabricado con perfil de aluminio lacado. Texto fijo en vinilo de color blanco o negro.
Colocacion a pared mediante tornillos o adhesivo doble cara.

Ref. Largo Alto  Alto texto  NUmero

cms. cms. cms. caracteres

789/4/12/M 12 4 2 8/10

789/4/24/M 2% 4 2 12/14

o 789/4/32/M 32 4 2 18/20
i 789/4/48/M 48 4 2 24/26
789/4/64/M b4 4 2 28/30

789/6/24/M 2% 6 2.6 8/10

789/6/32/M 32 6 2.6 12/14

789/6/48/M 48 6 2.6 18/20

789/6/64/M 64 6 2.6 24/26

789/8/24/M 2% 8 3.2 8/10

789/8/32/M 32 8 3.2 12/14

789/8/48/M 48 8 3.2 18/20

789/8/64/M b4 8 3.2 24/26

789/12/32/M 32 12 48 8/10

789/12/48/M 48 12 48 12014

Colores 789/12/64/M b4 12 48 18/20
‘.... 789/12/96/M 9% 12 48 24/26

T 9 w19 20 789/16/32/M 32 16 64 6/8
‘..“‘. 789/16/48/M 48 16 6.4 8/10
789/16/64/M 64 16 64 12/14

s e 789/16/ 96/M 9 16 6.4 18/20

Sistema de sefalizacion de interiores fabricado en perfil de
aluminio anodizado plata mate. El doble perfil en forma de

marco abatible permite clipar el documento cubierto por un - BOX
plastico transparente antireflex. '

Ref. Largo Alto
cms. cms.
BL/R0/0001 11.8 7.8 /
BL/R0/0002 15.8 11
BL/R0/0003 22 153
BL/R0/0004 30.7 215
BL/R0/0005 22 10.4 E
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ROTULACION

Rotulo con perfil curvo. Fabricado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate. El soporte permite la
incorporacién del papel (pictograma o fexto). Mediante una ventosa especial se puede levantar frontalmente el pléstico
fransparente que lo protege. Se puede colocar en el margen puerta, proyectado en la pared o suspendido del fecho.

Ref. Largo Alto Ref. Largo Alto
cms. cms. cms. cms.

799/4/12/M 12 4 799/21/32/M 32 21
799/4/24/M 24 4 799/21/48/M 48 21
799/4/32/M 32 4 799/21/64/M 64 21
799/4/48/M 48 4 799/21/72/M 72 21
799/4/64/M b4 4 799/21/96/M 96 21
799/6/12/M 12 6 799/30/48/M 48 30
799/6/24/M 24 6 799/30/64/M 64 30
799/6/32/M 32 6 799/30/72/M 72 30
799/6/48/M 48 6 799/30/96/M 96 30
799/6/64/M b4 6 799/30/128/M 128 30
799/8/12/M 12 8 799/40/64/M 64 40
799/8/24/M 24 8 799/40/72/M 72 40
799/8/32/M 32 8 799/40/96/M 96 40
799/8/48/M 48 8 799/40/128/M 128 40
799/8/64/M 64 8 799/50/64/M 64 50
799/12/24/M 24 12 799/50/72/M 72 50
799/12/32/M 32 12 799/50/96/M 96 50
799/12/48/M 48 12 799/50/128/M 128 50
799/12/64/M 64 12 799/60/72/M 72 60
799/12/72/M 72 12 799/60/96/M 96 60
799/15/24/M 24 15 799/60/128/M 128 60
799/15/32/M 32 15 799/60/144/M 144 60
799/15/48/M 48 15

799/15/64/M 64 15

799/15/72/M 72 15

Placas en formato DIN A4, DIN A3 vy cuadradas de 21x21 cms. fabricadas en aluminio lacado y serigrafiado segin
normativa para la sefializacion de prevencion de riesgos laborales. Existen en versiones normal y fotoluminiscente. (Real
decreto 485/1997 del 14 de Abril) UNE 81-501-81 / UNE 23-033-81 / UNE 23-034-88. Las familias principales son:
Prohibicion, Obligacién, Peligro, Vias de evacuacién y Equipos de lucha contra incendio.
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ROTULACION

ROTULOS

ROTULOS PROYECTADOS

Rétulo proyectado en pared a doble cara.
Fabricado con perfil de aluminio anodizado

en color plata mate. El soporte permite la
incorporacién de papel mediante una ventosa que
Colores levanta el plastico protector.

Rétulo plano proyectado fabricado en aluminio lacado.
Texto fijo en vinilo de color blanco o negro.
Colocacién proyectada en pared.

Ref. Largo Allo  Alto texto  Nomero
cms. cms. cms. caracteres
789/8/24/P 24 8 3.2 8/10 Ref. Largo Alto
cms. cms.
789/8/32/P 32 8 3.2 12/14
799/15/24/P 24 15
789/8/48/P 48 8 3.2 18/20 1151241
799/15/32/P 32 15
789/12/24/P 24 12 4.8 6/8 709/15/48/P 48 15
789/12/32/P 32 12 4.8 8/10 799/30/32/P W %W
789/12/48/P 48 12 4.8 12/14
799/30/48/P 48 30
789/16/24/P 24 16 6.4 4/6
789/16/32/P 32 16 6.4 6/8
789/16/48/P 48 16 6.4 8/10

ROTULOS SUSPENDIDOS

Rétulo suspendido doble cara. Fabricado con perfil
de aluminio anodizado en color plata mate.

El soporte permite la incorporacion del papel
mediante una ventosa que levanta el pléstico

Colores protfector.

Rétulo suspendido doble cara de aluminio lacado.
Se suspende del techo mediante cable de nylon.

28e

Ref. Largo Allo  Alto texto  NGmero Ref. Largo Alto Ref. Largo Alto
cms. cms. cms.  caracteres cms. cms. cms. cms.

789/8/48/S 48 8 3.2 18/20 799/8/48/S 48 8 799/21/48/S 48 21
789/8/64/S b4 8 3.2 24/26 799/8/64/S b4 8 799/21/64/S b4 21
789/8/96/S 96 8 3.2 36/38 799/8/96/S 96 8 799/21/96/S 96 21
789/12/48/S 48 12 4.8 12/14 799/12/48/S 48 12 799/30/48/S 48 30
789/12/64/S b4 12 4.8 18/20 799/12/64/S b4 12 799/30/64/S b4 30
789/12/96/S 96 12 4.8 24/26 799/12/96/S 96 12 799/30/96/S 96 30
789/16/48/S 48 16 6.4 8/10 799/15/48/S 48 15 799/40/64/S b4 40
789/16/64/S b4 16 6.4 12/14 799/15/64/S b4 15 799/40/96/S 96 40
789/16/96/S 96 16 b.4 18/20 799/15/96/S 96 15 799/40/128/S 128 40
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ROTULACION

PICTOGRAMAS

Pictograma mural con silueta de vinilo en color blanco o negro, fabricado con perfil de aluminio lacado.

MARGEN PUERTA PROYECTADOS

Ref. Ref. Largo Alto
Margen Puerta  Proyectado cms. cms.

788/M/12 788/P/12 12 12

788/M/16 788/P/16 16 16
788/M/24 788/P/24 24 12
788/M/32 788/P/32 32 16
Colores
1 29 34 19 55 78 20

76 70 66 63 07 57 99
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Rotulo de perfil curvo para pictogramas murales. Fabricado con perfil de aluminio anodizado en color plata mate.
El soporte permite la incorporacion del papel (pictograma o texto). Mediante una ventosa especial se puede
levantar el pléstico protector.

Ref. Ref. largo Al
MURAL PROYECTADOS Mural Proyectado cms.  cms.
793/M/12 12 12
793/M/15 793/P/15 15 15
793/M/21 793/P/21 21 21
793/M/30 793/P/30 30 30
793/M/40 40 40
793/M/50 50 50
793/M/60 60 60
793/M/A5 15 21
793/M/AL 21 29.7
793/M/A3 29.7 42
J
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ROTULACION

A\ DIRECTORIOS

DIRECTORIO PLANO

Directorio formado por lamas de aluminio lacado. S
Texto fijo en vinilo de color blanco o negro. ports CENTER

Ref. Largo Alto Ref. Largo Alto
cms. cms. cms. cms.
790/1/24/D 2% 1 790/8/24/D 2% 8 .
790/1/32/D 32 1 790/8/32/D 32 8 Maln Floor
790/1/48/D 48 1 790/8/48/D 48 8 .
790/1/64/D 64 1 790/8/64/D 64 8 Recep’“on
790/1/96/D 9% 1 790/8/96/D 9% 8
790/2/24/D 2% 2 790/12/24/D 2% 12
790/2/32/D 32 2 790/12/32/D 32 12 6 Locker Rooms
790/2/48/D 48 2 790/12/48/D 48 12 |
790/2/64/D 64 2 790/12/64/D 64 12 ;
790/2/96/D 9% 2 790/12/96/D 9% 12 6 Toilets
790/4/24/D 2% 4 790/16/24/D 2% 1%
790/4/32/D 32 4 790/16/32/D 32 16 :
790/4/48/D 48 4 790/16/48/D 48 1% 6 GymnaS'Um
790/4/64/D 64 4 790/16/64/D 64 16
790/4/96/D 9 4 790/16/96/D 96 16 é Fitness Center
790/6/24/D 2% 6
790/6/32/D 32 6
790/6/48/D 48 6
790/6/64/D 64 6
790/6/96/D 9% 6
Terrace

Cafeteria

A MARKETING

DIRECTORIO CURVO

) PR DUCTION Rotulo mural de perfil curvo. Fabricado con perfil de aluminio

_ anodizado en color plata mate. El soporte permite la incorporacién
— — del papel [pictograma o texto). Mediante una ventosa especial se
puede levantar frontalmente el plastico transparente que lo protege.

Ref. Largo Alto Ref. Largo Alto
cms. cms. cms. cms.
799/4/12/M 12 A 799/12/24/M 24 12
799/4/24/M 24 4 799/12/32/M 32 12
799/4/32/M 32 4 799/12/48/M 48 12
799/4/48/M 48 4 799/12/64/M 64 12
799/4/64/M b4 4 799/12/72/M 72 12
799/6/12/M 12 6 799/15/24/M 24 15
799/6/24/M 24 6 799/15/32/M 32 15
799/6/32/M 32 6 799/15/48/M 48 15
799/6/48/M 48 6 799/15/64/M b4 15
799/6/64/M b4 6 799/15/72/M 72 15
799/8/12/M 12 8
799/8/24/M 24 8
799/8/32/M 32 8
799/8/48/M 48 8
799/8/64/M b4 8




ROTULACION

SENALZACION SUELO

Rétulo para instalacién en la parte exterior de los edificios para la orientacion, sefializacion y situacion de diferentes
lugares como zonas de enfrada, almacenes, parkings, efc y para ubicacién de lugares en el interior del edificio.

Ref. Largo Alto

cms. cms.

790/7/120 120

Poste 790/7/180 180

790/T/240 240

790/12/96/T 96 12

. 790/12/144/T 144 12
Rétulo

790/16/96/T 96 16

790/46/144/T 144 16

790/PD/96/T 96 96

Research o
P Visitors

Rotulo proyectado sobre poste de aluminio con base metdlica
para situar en dareas inferiores. Los rétulos pueden situarse en
cualquiera de los 4 lados del perfil.

Ref. Largo Alto
cms. cms.
790/TP/120 120
Poste 790/TP/180 180
790/TP/240 240
789/8/24/P 24 8
789/8/32/P 32 8
789/8/48/P 48 8
789/12/24/P 2% 12 oo
Rétulo 789/12/32/P 32 12 Q “. ‘
789/12/48/P 48 12
789/16/24/P 24 16 Lo e e Y
789/16/32/P 32 16 ."“..
789/ 14/48/P 48 16 o o T

SINGLADURA e



