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Pizarra mural verde, para escritura con tiza. Enmarcada con perfil de
aluminio anodizado en color plata mate y canfoneras redondeadas
de plastico gris (marco Standard), perfil de aluminio anodizado

en color plata mafe con marco a inglete ([marco Mini) o con perfil

de aluminio color plata con tapa personalizable* * (marco Zenit).
Superficie magnética de acero vitrificado a 800°. Optima para uso
muy frecuente. Permite adaptar material magnético. Incluye cajetin
reposarrotuladores de 100 cm.

Ref

} ef.
arco Standard  Marco Mini

730/A1

730/A2
730/A3
730/A4
730/A5
730/A6

Marco Standard

734/10
734/1
734/2

734/3
734/4
734/5
734/6

Ref. largo Alto *Colores superficie

Marco Zenit  cms. cms.
oo QOO@
80 40 VD AZ GR NG

Z/730/A0 100 80
100 120

Z/730/A1 120 100

Z/730/A2 150 120

7/730/A3 200 120

Z/730/A4 250 120

Z/730/A5 300 120
400 120

Marco Zenit Marco Mini

Pizarra mural verde, para escritura con tiza. Enmarcada
con perfil de aluminio anodizado en color plata mate

y cantoneras redondeadas de pldstico gris [marco
Standard) o con perfil de aluminio color plata con tapa
personalizable** [marco Zenit]. Superficie laminada.
Incluye caijetin reposarrotuladores de 100 cm.

Ref. Ref. largo  Alto
Marco Standard  Marco Zenit cms.  cms.

730/11 60 40
730/12 80 60
730/1 7/730/0 120 80
730/2 120 100
Z/7301 150 100

730/3 Z/730/2 150 120
730/4 7/730/3 200 120
730/5 Z/730/4 250 120
730/6 7/730/5 300 120
730/7 (*) 350 120
730/8 (*) 400 120
730/9 (*) 500 120
730/10 (*) 600 120

(*) Fabricado en 2 piezas

**Tapas personalizables

SINGLADURA e



PIZARRAS

S

Pizarra mural blanca lominada, para escritura con rotulador

y blanca laminada mate rotulable solo con trazo digital.
Enmarcada con perfil de aluminio anodizado en color plata mate
y cantoneras redondeadas de pléstico gris (marco Standard) o
con perfil de aluminio color plata con tapa personalizable* *
(marco Zenit). Superficie laminada o laminada mate, esta Gltima
con marco Standard vy rotulable solo con frazo digital. Incluye
cajetin reposarrotuladores de 100 cm.

Ref. Ref. Ref. largo  Alto
Marco Standard ~ Superficie mate  Marco Zenit cms.  cms.
Marco Standard

725/1 60 40
725/2 Z/725/1 80 60
7/725/2 100 80

725/3 120 80
725/4 2/725/3 120 100
725/5 725/5/M Z/725/4 150 120
725/6 2/725/5 175 120
725/7 725/7/M 2/725/6 200 120
725/8 725/8/M 7/725/7 250 120
725/9 300 120

Pizarra mural blanca, para escritura con rotulador. Enmarcada con
perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras
redondeadas de pléstico gris (marco Standard), perfil de aluminio
anodizado en color plata mate con marco a inglete (marco Mini) o
con perfil de aluminio color plata con tapa personalizable* * (marco
Zenif). Superficie magnética de acero vitrificado a 800°, éptima
para uso muy frecuente, o vitrificada mate. Permite adaptar material
magnético. Incluye cajetin reposarrotuladores de 100 cm.

Ref. Ref. Ref. Ref. largo  Alfo
Marco Standard  Superficie mate  Marco Mini  Marco Zenit cms. cms.
Marco Standard
720/10 724/10 60 40
720/1 724/1 Z/720/1 80 60
720/2 724/2 7/720/2 100 80
720/3 724/3 7/720/3 120 100
720/4 724/4 7/720/4 150 100
720/4/M 150 120
720/5 724/5 7/720/5 175 100
720/6 720/6/M 724/6 Z/720/6 200 120
720/7 720/7/M 7/720/7 250 120
720/8 720/8/M 300 120
720/9 720/9/M 400 120
Marco Standard Marco Zenit Marco Mini

**Colores tapas persondlizables

L ] 1O

PL NG BL AM

RJ AZ VD NJ
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Pizarra mural verde con pentagrama, para escritura con fiza.
5 pentagramas en color amarillo. Separacién entre lineas
2.5 cm. Enmarcada con perfil de aluminio anodizado en
color plata mate y cantoneras redondeadas de pléstico gris
(marco Standard) o con perfil de aluminio color plata con
tapa personalizable* * (marco Zenit). Superficie magnética
de acero vifrificado a 800°. Optima para uso muy
frecuente. Permite adaptar material magnético. Incluye cajetin
reposarrotuladores de 100 cm.

Ref. Ref. Largo Alto
Marco Standard ~ Marco Zenit cms. cms.
730/A/P1 Z/730/A/P1 150 120
730/A/P2 Z/730/A/P2 200 120
730/A/P3 7/730/A/P3 300 120
Marco Standard Marco Zenit

**Tapas personalizables

SINGLADURA e

Pizarra mural verde cuadriculada, para escritura con

tiza. Cuadricula serigrafia de 5 x 5 cm., interior 1x1 cm.
Enmarcada con perfil de aluminio anodizado en color plata
mate y cantoneras redondeadas de pléstico gris (marco
Standard) o con perfil de aluminio color plata con tapa
personalizable* * (marco Zenit). Superficie magnética de
acero vitrificado a 800°. Optima para uso muy frecuente.
Permite adaptar material magnético. Incluye cajetin
reposarrotuladores de 100 cm.

Cuadricula

Ref. Ref. Largo  Alto
Marco Standard Marco Zenit cms.  cms.
730/A/C1 Z/730/A/C1 120 100

730/A/C2  Z/730/A/C2 150 120
730/A/C3  7/730/A/C3 200 120 FE I EEEE
730/A/C4 __ Z/730/A/C4 300 120 SiEnIiiIion




PIZARRAS ¢

A

BLANCA VITRIFICADA
CUADRICULADA

Pizarra mural blanca cuadriculada, para escritura con
roftulador. Cuadricula serigrafia de 5x5 cm., inferior 1x1
cm.. Enmarcada con perfil de aluminio anodizado en
color plata mate y cantoneras redondeadas de pléstico
gris [marco Standard) o con perfil de aluminio color plata
con tapa personalizable* * (marco Zenit). Superficie
magnética de acero vitrificado a 800°. Optima para
uso muy frecuente. Permite adaptar material magnético.
Incluye caijetin reposarrotuladores de 100 cm.

Ref. Ref. largo  Alto Cuadricula
Marco Standard Marco Zenit cms.  cms. . T
720/C1 2/720C1 40 45 oL
720/C2 7/720/C2 90 60
720/C3 7/720/C3 120 90
720/C4 7/720/C4 180 120

BLANCA VITRIFICADA
CON PENTAGRAMA

Pizarra mural blanca con pentagrama, para escritura con %
!

]

i

L/

rotulador. 5 pentagramas con 2.5 cm de separacion entre
lineas. Enmarcada con perfil de aluminio anodizado en

color plata mate y cantoneras redondeadas de plastico gris
(marco Standard) o con perfil de aluminio color plata con tapa
personalizable* * (marco Zenit]. Superficie magnética de acero
vitrificado a 800°. Optima para uso muy frecuente. Perrmite
adaptar material magnético. Incluye cajetin reposarrotuladores

de 100 cm.
Ref. Ref. largo  Alto
Marco Standard  Marco Zenit cms.  cms.
720/P1 Z/720/P1 150 120
720/P2 Z/720/P2 200 120
720/P3 Z/720/P3 300 120
Marco Standard Marco Zenit Tapas personalizable

**Tapas personalizables

'YYol

NG BL AM

RJ AZ VD NJ
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Pizarra volteable doble cara, enmarcada con perfil de
aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras
redondeadas de plastico gris. Superficie de doble escritura
verde o blanca, laminada o vitrificada. Estructura metdlica,
volteable y mévil provista de 4 ruedas, 2 de ellas con freno.

Ref. largo  Alto

Ref.
Vitrificada  Laminada cms. cms.

730/A/X1 730/X1 150 120
730/A/X2 730/X2 175 120
730/A/X3 730/X3 200 120

LLLLTTT

Ref. Ref. largo  Alto
Vitrificada  Laminada cms.  cms.
720/X1 725/X1 150 120
720/X2 725/X2 175 120
720/X3 725/X3 200 120

SINGLADURA e



Sistema que mediante un perfil de aluminio lacado blanco,
fijado a la pared, permite colgar en sus carriles: pizarras,

fablerros, efc. y desplazarlos longitudinalmente.

Descripcién Largo cms. 3 L]
RP/100 Carril 100 8 A
RP/200 Carril 200 8
RP/300 Carril 300 8 &
RP/30 Anclajes
i o l
\ L)
|
|
Ref. 770/1 J |
J \ b
i - |
/ | =
[ | \ 4li
: Juego soportes metdlicos con ruedas. & \ Juego soportes metdlicos con 4
Permite adaptar pizarras, tableros, N&ﬁ, niveladores. Permite adaptar, pizarras,

vitrinas, etc.
Uso aconsejable hasta 2 m. de largo.

Soporte metdlico
regulable en altura.

Ref. 770/5 i)

Ref. Y2/150/R

tableros, vitrinas, efc.
Uso aconsejable hasta 2 m. de largo.

i
Juego soportes metdlicos
fabricados en perfil de aluminio y

| pié de fundicién. Incorpora ruedas

| o niveladores.
1 l

Ref. Ref . Largo Alto

Niveladores  Ruedas cms. cms.

770/5 160

Y2/80/R  Y2/80/N 80 173

[ Y2/120/R Y2/120/N 120 173

T~ Y2/150/R  Y2/150/N 150 173

] Y2/175/R  Y2/175/N 175 173

\ Y2/200/R  Y2/200/N 200 173

SINGLADURA e
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Pizarra enmarcada con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y cantoneras redondeadas de plastico gris.
Posee 3 & 5 superficies de escritura con tfiza. Incluye cajetin reposarotuladores de 30 cm.

Ref. 730/D1 et 70
Ref. Descripcién largo  Alfo
cms.  cms.
730/D1 Diptica (cerrada) 60 90
730/D2  Diptica [cerrada) 90 120
730/T1 Triptica (cerrada) 120 90
730/T2  Triptica (cerrada) 200 120

Pizarra enmarcada con perfil de aluminio anodizado en color plata mate y canfoneras redondeadas de pléstico gris.
Posee 3 6 5 superficies de escritura con rofulador. Incluye cajetin reposarrotuladores de 30 cms. Superficie magnética de
acero vifrificado a 800°. Optfima para uso muy frecuente. Permite adaptadr material magnético.

-___-_-_-_-_-________""--—‘

[ ]
"
v

Ref. Descripcién largo  Alto
cms. cms.
720/D1  Diptica (cerrada) 60 90
720/D2  Diptica [cerrada) 90 120
720/T1  Triptica (cerrada) 120 90
720/T2  Triptica (cerrada) 200 120

SINGLADURA e



Base decorativa fabricada en poliestireno de 5 mm. de espesor. Marco fabricado en aluminio de 10 mm. Apertura y cierre
manual en los 4 laterales mediante sistema clicclac. Incluye lamina protectora de plastico flexible de 1 mm.

El tablero con Base Estandar se puede colocar tanto en vertfical como en horizontal.

Opcional: base personalizable con texto o pictograma a elegir.

BASE ESTANDAR

PLANO EVACUACION

SALA DE REUNION

Ref. 504520
Superficie Visible
Largo Alto Largo Alto
cms. cms. cms. cms.
504510 29 47 19 27,5
504520 SIS 63 27,5 40
Ref. 50410 o

VERDE AZUL NE

BASE SILUETA

Lopropridhaices

Ref. 504521 Ref. 504522 Ref. 504523

— 4 opeon| |
uperficie Visi
Largo Alto Laego = Z\ltoe - SALAMANCA -

cms. cms. cms. cms. SULA EN MARTE .
504521 80 55 40 27,5 . EmmEmmeiRRn
504522 85 55) 40 27,5 . .
504523 81 40 275 40 - REBECA -
504524 54 54 27,5 40 . KILL BILL
504525 38 74 27,5 40 e ot .

% =
Ref. 504524
Ref. 504525

SINGLADURA e



Tablero de anuncios mural con base de corcho natural. Enmarcado con perfil de
aluminio anodizado en color plata mate y canfoneras redondeadas de plastico gris
de 2.2 cm. de grosor (marco Standard), 1.4 cm. de grosor (marco BL) con tapa

personalizable (marco Zenit]. Corcho de 5 mm. de grosor.

Marco Standard Marco Zenit Ref. Ref. Ref.
“ “ Marco Standard ~ Marco BL Marco Zenit X
765/10 7/765/10 60 40
‘ BL/IN/0101 60 45
765/1 7/765/1 80 60
BL/IN/0102 90 60
765/2 7/765/2 100 80
BL/IN/0103 120 90
Marco BL Tapa personalizable 765/3 2/765/3 120 100
\ A 765/4 2/765/4 150 100
765/5 2/765/5 175 100
BL/IN/0114 150 100
BL/IN/0115 200 100
3 765/6 2/765/6 200 100
e 765/7 2/765/7 250 100
Marco Standard
Colores tapas personalizables
oo 0000

Tablero de anuncios mural con base de corcho tapizado. Enmarcado
con perfil de aluminio de 2.2 cm. de grosor, anodizado en color plata
mate y cantoneras redondeadas de pldstico gris (marco Standard) con
tapa personalizable (marco Zenit). Corcho de 5 mm. de grosor.

Ref. Ref. largo  Alto
Marco Standard ~ Marco Zenit  cms.  cms.
760/10 7/760/10 60 40
760/1 Z/760/1 80 60
760/2 7/760/2 100 80
760/3 7/760/3 120 100
760/4 7/760/4 150 100
760/5 Z/760/5 175 100
760/6 7/760/6 200 100
760/7 7/760/7 250 100

Colores tapas personalizables

OO

PL NG BL AM RJ AZ VD

Colores tapizados

G oc BD AZ VD

GR

40x50 cms. pintado en colores
40x30 cms. corcho natural

NJ

Marco Standard

Marco Standard

Rollo de corcho adhesivo de 4 mm. de grosor de 48 cms.
de ancho y 3 metros de largo.

i

SINGLADURA e

Ref. BL/IN/032
Ref. BL/IN/042

Colores corcho

0000000

320 321 322 333 324 325 326



’ VITRINAS INTERIOR ¢

.  MURALES CORCHO NATURAL »

MA RC o Z E N IT Ref. Ref. Largo Alto

Corredera  Abatible cms. cms.

Fondo de corcho natural de 5 mm. Z/765/VP/2 50 70
Marco de aluminio anodizado 27651 7 %
or olat ; : Z/765/NP/3 75 70

en color plata mate con fapa T o5 s
personalizable. Puertas correderas 2/765/3 ns 95
o abatible de metacrilato. 2/765N4 145 95
Cerradura con llave. 2/765/V5 170 95
2/765/V6 195 95

Tapas personalizables

L ] 1@

PL NG BL AM

RJ AZ VD NJ

Conaiora Abtble 0 foe MARCO
765/VP1 50 38 STANDARD
765NP2 50 70
765/VP3 75 70 Fondo de corcho natural de
765/V1 80 60 5 mm. Marco de aluminio
7652 100 80 anodizado en color plata
765/V3 120 100
7654 0 00 mate natural de 7 cm.
765/\5 175 100 de grosor y cantoneras
765/V6 200 100 redondeadas de zamark

gris. Puertas correderas o
abatible de metacrilato.
Cerradura con llave.

PUERTA TELESCOPICA

Fondo de corcho natural de 5 mm.
Marco de aluminio anodizado en
color plata mate natural. Puerta
abatible de metacrilato medviante
telescépico. Cerradura con llave.

Ref. Largo Alto

cms. cms.
765/VT1 80 60
765/NT2 100 80
765/VT3 120 100

MARCO BL

Fondo de corcho natural de 5 mm.
Marco de aluminio anodizado en color
plata mate natural de 3.5 cm. de grosor Ref. largo  Allo
y cantoneras redondeadas grises. Puerta

cms. cms.

( . BL/N/0150 515 685
abatible de metacrilato. Cerradura con ginois1 515 g
llave. Incluye set de pins  BuLINGIS2 745 1005

SINGLADURA s 16,2



VITRINAS INTERIOR
. MURALES MAGNETICAS

Superficie magnética de acero vitrificado Ref.  largo  Allo

a 800°. Enmarcada con perfil de aluminio S
dizad lor blata mat T 20N 75 55
anodizado en color plaia mate con fapa i B 1
personalizable. Puertas correderas de 270N 115 95
metacrilato. Permite adaptar material Z/720NG 145 95
magnético. Cerradura con llave. Z/720N5 170 95
Z70Ne 195 95

Tapas personalizables

L ] 1O

PL NG BL AM
RJ AZ VD NJ

Ref.  largo  Alio Superficie magnética de acero vitrificado
S — a 800°. Enmarcada con perfil de aluminio
s20M2 00 80 anodizado en color plata mate natural de
720N3 120 100 7 cm. de grosor y cantoneras redondeadas
720N4 150 100 de zamark gris. Permite adaptar material
7205 175 100

magnético. Puertas correderas de metacrilato.

720M6 200 100
Cerradura con llave.

Superficie magnética de acero
vitrificado. Enmarcada con
perfil de aluminio anodizado
en color plata mate natural.
Puerta abatible de mefacrilato
mediante felescépico. Permite
adaptar material magnético.
Cerradura con llave.

Ref. Largo Alto

cms. cms.
720NT1 80 60
720/NT2 100 80
720/VT3 120 100

Superficie magnética. Enmarcada con
perfil de aluminio anodizado en color

plata mate natural de 3,5 cm. de grosor g largo Alto
y canfoneras redondeadas grises. Puerta BLN/OTIO 515 685
abatible de metacrilato. Permite adaptar BLAN/OI11 515 1005

material magnéfico. BLAN/OI12 745 1005




L

Superficie tapizada. Marco de aluminio anodizado color
plata mate con topa personalizable. Puertas correderas o
abatibles de mefacrilato. Cerradura con llave

Ref. Ref. largo  Alto
Corredera Abatible cms.  cms.
Z/760/VP/2 50 70
Z/760/N1 75 56
7/760/VP/3 75 70
Z/760/N2 95 75
Z/760/N3 115 95
Z/760/N4 145 95
Z/760/V5 170 95
Z/760/N6 195 95
Tapas personalizables

PL NG B AM R AZ VD NJ
Colores tapizados

oc 3D AZ VD

GR NG

Puerta Corredera Puerta Abatible

Superficie tapizada. Marco de aluminio anodizado en
color plata mate natural de 7 cms. de grosor y cantoneras
redondeadas de zamark gris. Puertas correderas o abatibles
de metacrilato. Cerradura con llave.

Ref. Ref. largo  Alto
Corredera Abatible cms.  cms.

760/VP1 50 38
760/VP2 50 70
760/VP3 75 70
760/V1 80 60
760/V2 100 80
760/V3 120 100
760/V4 150 100
760/V5 175 100

Colores tapizados

GR oc 3D AZ VD

Puerta Abatible Puerta Corredera

Superficie tapizada. Enmarcada con perfil de aluminio
anodizado en color plata mate natural. Puerta abatible
mediante felescépico. Cerradura con llave.

Ref. largo  Alto
cms. cms.
720/NT1 80 60
720/NT2 100 80
720/VT3 120 100

Colores tapizados

GR NG BD AZ VD

Puerta Telescopica

SINGLADURA e



Enmarcada con perfil de aluminio anodizado o pintado de 30 mm.
de espesor. Puerfas de una hoja batiente reversible o de dos hojas.
Acristalamiento Plexichocs de 4 mm. de espesor. Fijacion a pared o
sobre postes. Fondo en chapa galvanizada lacado en blanco. Junta de
estanqueidad de elastémero. Cerradura de seguridad con 2 llaves.

Ville de 5t £l

-
Braderie Bibliothéque

-
Samedi, 11 Mai 2013 - Dimanche, 12 Mai 2013

CNCM Yy

Ref. 505002

Ref. 405075

+409015
Ref. Ref. Puertas largo  Alto

Anodizada  Pintada cms.  cms.

505000 405000 55 40 Colores P

olores ef
505001 405001 58] 75 Ref. Z?gggz
. +
e e |7 0@@
004600 Opcional Tradicién y Clésica

505003 405003 75 105 . . ‘

505075 405075 Doble Puerta 120 75 .

505076 405076 140 105 010 801 7005

Postes

Enmarcada con perfil de aluminio anodizado o pinfado de 58 mm.
de espesor. Puertas de una hoja batiente reversible o levadiza asistida
con amortiguadores para medidas grandes. Acristalamiento Plexichocs
o vidrio de 4 mm. de espesor. Fijacién a pared o sobre postes. Fondo
en chapa galvanizada lacado en blanco. Junta de estanqueidad
de elastémero. Cerradura de seguridad (2 cerraduras para puerta
batientes de altura 135 y puertas levadizas).

Ref. Ref. Puertas largo  Alto
Anodizada  Pintada cms.  cms.
506000 406000 55 75
506001 406001 75 75
506002 406002 ) 75 105
506003 406003 | Datiente 75 135
506080 406080 98 83
506004 406004 100 135
506081 406081 Levadiza 133 108 OBUAON
506082 406082 160 113 PROMAE NS
QUARTE
Colores Peril ——ap

3004 6005 5010 8017 9005

SINGLADURA e



.

Ref. Puertas largo  Alto

Ret. lores Perf
' o ) ] Anodizada  Pintada cms.  cms. oot
Enmarcada con perfil de aluminio anodizado o pintado 507084 407084 | Levadiza 100 75 . .
de 75 mm. de espesor. Puertas de una hoja batiente 507080 407080 75 100 PL 00 a0
reversible, de dos hojas o levadiza con amortiguadores. 507002 407002 | Batlente | 75 135 . ‘
. : . " ‘ 507003 407003 100 135
Acristalamiento Plexichocs o vidrio de seguridad de 4 mm. vwv e
d Fiicic 46 sob s Ford 507081 407081 135 100 5010 8017 9005
e espesor. Fijacion a pared o sobre postes. Fondo en P | ...i2 TR
chapa galvanizada lacado en blanco. Junta de estanqueidad  so7083 407083 201 100
de elastémero. Cerradura de seguridad (2 cerraduras para 514020 414020 120 75
puertas batientes de altura 135 cm y puertas levadizas). 514021 414021 | Doblepuerta | 180 105
514022 414022 230 108
-—_—___________-_‘__-_-_‘_‘_-

SAIBON

CULTURRLLE

VWILLIAM
TURNER
AQUARELLES

L'ORANGERIE
12 mai - 30 juin

Opcional

Ref. 407081

Ref. 507080

- Ville de Tro,
'Ecole Notre Dama tp 2n

e de
la COUI’_ Ref. 514021+postes

Banda Sefaléfica
Postes

Enmarcada con perfil de aluminio anodizado o pintado de 30 mm. de espesor. Silueta “animal” de chapa de 2 mm. de
espesor. Puerta batiente. Acristalamiento Plexichocs de 4 mm. de espesor. Fijacién a pared. Junta de estanqueidad de
elastémero. Cerradura de seguridad con 2 llaves.

Ref.  Largo Total Alto Total Largo Cartel Alto Cartel

cms. cms. cms. cms.
405025 91,8 80,5 453 30,3
405026 73,0 67,4 453 30,3
405027 74,3 102,4 453 65,3
405028 89,9 11,7 45,3 65,3
405029 107,5 125,4 65,3 65,3
405030 139.,7 1,00 65,3 65,3
408000 1,23 2,16 65,3 65,3
408010 1,23 2,16 65,3 65,3
. . Ref 405025 Ref. 405026

Ref. 408000
[arbol mural)

Ref. 408010
(arbol sobre
poste)

Ref. 405030 Ref. 405029 Ref. 405028 Ref. 405027

SINGLADURA e



& EXPOSITORES

ALIANS

Expositor de chapa con cajetines de varilla mefélica formando la
composicién deseada en cada momento.

Los cajetines estan disponibles en DIN A4, A5 y formato friptico.
La parte superior puede ser rofulada o vinilada bajo pedido.

Ref. largo Fondo Alto Casillas Formato Ref. largo Fondo Alto Formato
cms.  cms. cms. cms.  cms. cms.

837/24 24 50 150 4 DIN A4 V/AL 21 11,5 30  DINA4

837/45 45 50 150 8 DIN A4 V/AS 15 11,5 21 DIN A5

V/A4/3 10 11,5 15 1/3 Ak
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SOFT

la gama de expositores estd disponible en formato mural en 3 tamafios y 2 formatos de
portafollefos a elegir. DIN A4y 1/3 DIN A4. Gracias a las multiples combinaciones son el
complemento ideal para el equipamiento de oficinas, recepciones, halls, efc.

Ref. Largo Alto Formato
cms. cms.
8400/1 80 120 9 x Ad :
8400/2 80 80 6 x Ad ‘
8300/1 80 120 15 x 1/3 A4
8300/2 80 80 10 x 1/3 Ad
R

SOFT CON SOPORTE

la gama de expositores estd disponible en formato con soporte
"Quadra” en 3 tamaiios y 2 formatos de portafolletos a elegir:

DIN A4y 1/3 DIN A4. Gracias a las miltiples combinaciones son
el complemento ideal para el equipamiento de oficinas, recepciones,
halls, etc.

Ref. Alto Total ~ Alto Panel  Largo  Formato | i
cms. cms. cms. 'l' BBE6B8
8400/1/P 195 120 80 9 x Ad
8400/2/P 195 80 80 6 x Ad
8400/3/P 195 50 80 3 x Ab
8300/1/P 195 120 80  15x1/3A4 B B = T
8300/2/P 195 80 80 10 x 1/3 Ad
8300/3/P 195 50 80  5x1/03A4 =1 === o e
H=H === =SS
L = ===
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EXPOSITORES
VITRINAS DE CRISTAL »

Vitrina expositora de cristal templado de 4 mm. fabricada
. con perfiles intermedios (entre estantes). Las puertas son
correderas, pudiendo abrir sélo el estante deseado.

: Sistema de monfaje facil y répido, disponible en 3 alturas.
Q & El modelo de 185 cm. de altura, opcionalmente puede
suministrarse con luz (3x12 v/20w). Incluyen estantes de
| cristal y zécalo inferior.

Ref. Alto Base  Estante
cms. cms.

834/TC/1 80 51x51 1

834/TC/2 150 51x51 3

834/TC/3 185 51x51 4
Kit de luz_ 834/TC/L 51x51

834/TR/1 80 72x36 1

834/TR/2 150 72x36 8

834/TR/3 185 72x36 4
Kit de luz 834/TR/L 72x36

OPCIONAL: Cerradura (Ref. 834,/C)

Perfil de aluminio redondeado.
Cristal lateral de seguridad.
Dotada de cerradura. lluminacién opcional.

Ref. largo  Fondo  Alto
cms. cms. cms. I
VE-24-400 40 40 198,4
VE-24-500 50 50 198,4
VE-24-800 80 80 1984 s ) <z
VE-32-1000 100 40 1972

Ref. VE-32-1000 Ref. VE-24-400
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